Panasonic

LESTAW PRZYLACZENIOWY
CENTRALI WENTYLACYINE)
16,28 1 56 KW

DO JEDNOSTEK ECOI | GHP

wentylacyjnej

Lestaw do przytaczania dwururowych jednostek zewngtrznych ECOi serii 6N do centrali
Trzy modele do uktaddw VRF: 5 HP (PAW-160MAH2), 10 HP (PAW-280MAH2) i 20 HP (PAW-560MAH2).

L jednostkami zewngtrznymi GHP:

- Do przytaczenia jednej jednostki GHP (dwudrogowej 56 kW) nalezy zastosowac jeden zestaw
przytaczeniowy. Nie mozna stosowac wielu zestawdw.

- Nie mozna stosowac uktadéw mieszanych ze standardowymi jednostkami wewngtrznymi.

- Zasilanie jednofazowe 220 - 240 V

Pompa ciepta
Model

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza przy 50 Hz
Nominalna wydajnos¢ grzewcza przy 50 Hz

Objetosciowy przeptyw powietrza w trybie chtodzenia

Wspdtczynnik obejscia
Wymiary skrzynki

Cigzar

Dtugos$é przewoddw rurowych

Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn.

Przytacza rurowe

Temperatura wlotowa do zestawu przytaczeniowego

Temperatura otoczenia jednostki zewngtrznej

Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu — systemy ECOi

Moc taczenie jednostek zewn. taczenie zestawow CW

KM | kW

5 16 |wszystkie jednostki zewn. ECOi PAW-160MAH2(L)' - -

10 | 28  |U-10ME1E81 - - PAW-280MAH2(L)2 - -

20 | 56 |U-20ME1E81 - - PAW-560MAH2(L)® - -

30 | 84 |U-16ME1E81U-14METE81 PAW-560MAH2(L) PAW-280MAH2(L) -

40 | 112 |U-20ME1E81 U-20ME1E81 PAW-560MAH2(L) PAW-560MAH2(L) -

50 | 140 [U-18ME1E81U-16ME1E81 U-16ME1E8T |PAW-560MAH2(L) PAW-560MAH2(L) PAW-280MAH2(L)
60 | 168 |U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-20ME1E81 | PAW-560MAH2(L) PAW-560MAH2(L) PAW-280MAH2(L)

1 PAW-160MAH2(L):
+ PAW-160MAH2(L) moze zostac potaczony z 2- oraz 3-rurowymi
jednostkami zewn. ECOi jak kazda standardowa jednostka wewn.
. Motliwa instalacja taczona ze standardowymi jednostkami wewn. W takim
przypadku naley zainstalowac dodatkowy zawor RAP (CZ-P160RVK2) na rurze
faczacej jednostki, o ile nie jest ona uzywana wytacznie do chiodzenia.

2 PAW-280MAH2(L):
+  Motliwa instalacja taczona ze standardowymi jednostkami wewn. W takim
przypadku nalezy zainstalowac 2 dodatkowe zawory RAP
(2 x CZ-P160RVK2) na rurze taczacej jednostki, o ile nie jest ona uzywana
wytacznie do chtodzenia.
+ Podfaczenie do 3-rurowych systemow ECOi jest niedozwolone.

3 PAW-560MAH2(L):

+  |Instalacja faczona ze standardowymi jednostkami wewn. jest niedozwolona.

+  Podfaczenie do 3-rurowych systemow ECOi jest niedozwolone.
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5 HP 10 HP
PAW-160MAH2 PAW-280MAH2

20 HP
PAW-560MAH2

kW 14,0 280 56,0
kW 16,0 315 63,0
Duzy m3/min  12.160 5.000 10.000
Niski (Low) m3/min | 1.140 3500 1.000
0,9 (zalecany) 0,9 (zalecany) 0,9 (zalecany)
Wys. x szer. x gieb. mm 303x232x 110 404x425x78 404 x425x78
kg 32 6.3 63
Minimalna / maksymalna m 10/ 100 10/ 100 10/ 100

Maksymalna m 10 10 10

Rura czynnika ciektego mm (cal) 3/8(9,52) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88)
Rura czynnika gazowego mm (cal) |5/8 (15,88) 1/8 (22,22) 11/8(28,58)
Chtodzenie (min-max) °C 18-32°C TS 18-32°CTS 18-32°CTS
(13-23°CT™M)  |(13-23°CTM) | (13-23°CTM)
Ogrzewanie (min-max) °C 16-30°C TS 16-30°CTK |16 - 30°C TK
Chtodzenie (min-max) °C -10-34°CTS  -10-34°CTS |-10-34°CTS
Ogrzewanie (min-max) °C -20-15°CTM [-20-15°CTM |-20-15°C ™

Konfiguracja systemu — systemy ECO G

Moc Jednostka zewngtrzna Zestaw do CW
KM | kW

5 16 [wszystkie jednostki zewngtrzne ECO G | PAW-160MAH2(L)'
10 28  |wszystkie jednostki zewngtrzne ECO G | PAW-280MAH2(L)*
20 | 56 |U-20GE2ES PAW-560MAH2(L)®

1 PAW-160MAH2(L):
. PAW-160MAH2(L) moze zostac potaczony ze wszystkimi jednostkami zewn.
ECO G jak kazda standardowa jednostka wewn.
. Mozliwa instalacja faczona ze standardowymi jednostkami wewn. W takim
przypadku nalezy zainstalowac dodatkowy zawér RAP (CZ-P160RVK2) na
rurze f3czacej jednostki, o ile nie jest ona uzywana wytacznie do chtodzenia.

2 PAW-280MAH2(L):
. PAW-280MAH2(L) moze zostac potaczony ze wszystkimi jednostkami zewn.
ECO G jak kazda standardowa jednostka wewn.
. Mozliwa instalacja taczona ze standardowymi jednostkami wewn. W takim
przypadku nalezy zainstalowac 2 dodatkowe zawory RAP (2 x CZ-P160RVK2)
na rurze aczacej jednostki, o ile nie jest ona uzywana wytgcznie do chtodzenia.

3 PAW-560MAH2(L):
. W przypadku PAW-560MAH2(L) moiliwa jest tylko instalacja 1- do -1
(1 x U-20GE2E5 + 1 x PAW- 560MAH2(L)). Potgczenie z wigcej niz
1 jednostka zewn. lub wigcej niz 1 zestawem do CW jest niemozliwe.
. Instalacja faczona ze standardowymi jednostkami wewn. jest niedozwolona.
. Podtgczenie do 3-rurowych systeméw ECO G jest niedozwolone.



NOWOSC — SYSTEMY VRF / WENTYLACJA

B
Opcja
Sterownik indywidualny
ztimerem
(CZ-RTCA

-Uktad sterowany jest temperaturg powietrza zasysanego (lub powietrza powrotnego

Charakterystyka techniczna
ysty 7 pomieszczenia) (tak samo jak jednostka wewngtrzna). Dostgpne tryby pracy: Automatyczny /

Moc maksymalna: 60HP (168 kW) Chtodzenie / Ogrzewanie / Wentylator / Osuszanie (nie rdzni sie od trybu chiodzenia).
- Maksymalna taczna dtugos¢ orurowania: 100 m (dfugos¢ rownowazna 120 m) -Regulacja temperatury powietrza nawiewanego w celu zapobiezenia zbyt niskim (w trybie
- Réznica wysokosci zainstalowania miedzy jednostka zewnetrzng a wewnetrzng: 50 m chtodzenia) lub zbyt wysokim (w trybie ogrzewania) temperaturom powietrza

(jednostka zewngtrzna wyzej) nawiewanego (dotyczy uktadéw VRF)
- Réznica wysokosci zainstalowania migdzy jednostkami wewngtrznymi: 4 m - Sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem (wymuszone wigczanie i wytaczanie termostatu

- Wspatczynnik przewymiarowania: 50 — 100% wartoScia pradu roboczego).
POIGZYIIIK prevy ° - Sygnat odszraniania, wyjscie statusu termostatu Wt/Wyt.

- Maksymalna liczba jednostek wewngtrznych: 3* - Sterowanie pompa skroplin (pompa odptywowa i wytacznik ptywakowy dostarczane w migjscu instalaci.
- Lakres temperatur zewngtrznych dla trybu ogrzewania: -20 do 15 °C - Mozliwosé sterownia sygnatem 0 - 10 V z CZ-CAPBC2 sterujacy nastawa temperatury
- Dostgpny zakres temperatur powietrza zasysanego przy zestawie przytaczeniowym do w zaleznodci od temperatury zewngtrznej.
centrali wentylacyjnej: Chiodzenie: od 18 do 32 °C / Ogrzewanie: od 16 do 30 °C -Sterowanie zgodnie 2 zapotrzebowaniem 40% do 120% (w krokach 5%) sygnatem wejciowym 0 — 10V
* Do pracy r6 j j 2 jednego

Uktad i regulacja — przeglad elementow

A: Skrzynka sterownika zestawu przytaczeniowego do centrali (z ptytka sterujaca)
B: Osprzet zestawu przytaczeniowego (dostarczany na miejscu)

C: Sterownik systemowy zestawu przytaczeniowego (dostarczany na miejscu)
D: Jednostka zewngtrzna

E: Orurowanie gazowego czynnika chtodniczego (dostarczane na miejscu)

F: Orurowanie ciektego czynnika chtodniczego (dostarczane na miejscu)

G: Elektroniczny zawdr rozprezny

H: Czujnik przewodu gazowego czynnika chtodniczego

I: Czujnik przewodu ciektego czynnika chtodniczego

J: Czujnik powietrza zasysanego

K: Czujnik powietrza wylotowego

L: Okablowanie taczace jednostki
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