Panasonic

DWURUROWY UKEAD ECOi
Z WODNYM WYMIENNIKIEM

Do zastosowan w instalacjach wodnych
Wodny wymiennik ciepta do uktadow GHP i ECOi, o wymiarach zredukowanych o 45%. Uruchamianie i sterowanie

CIEPLA
DO PRODUKCII WODY
LODOWEJ | CIEPEE)

Oszczednosé
energii

GNVERTER +

ze sterownika indywidualnego CZ-RTC4. Energooszczedna regulacja wydajnosci. Ptytowy wymiennik ciepta
7 ptytami ze stali nierdzewnej i zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu. Przetaczanie migdzy praca w trybie grzania
i chtodzenia.

Wodny wymiennik ciepta*

PAW-250WX2E5

PAW-500WX2E5

PAW-710WX2E5

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza przy 35 °C, temp. wody wylotowej 7 °C 250 50,0 61,0
Nominalna wydajnosé grzewcza 280 56,0 150
Wydajnos¢ grzewcza przy temp. +7 °C i temp. wody grzewczej 45 °C kw 280 56,0 150
COP przy temp. +1 °C i temp. wody grzewczej 45 °C 325 310 332
Wymiary Wys. x szer. x gfgh. ‘mm 1.010 x 570 x 960 1.010 x 570 x 960 1.010 x 570 x 960
Cigéar netto kg 120 145 180
Przytacze wody Rp2 gwint wewn. (50A) Rp2 gwint wewn. (50A Rp2 gwint wewn. (50A)
Pompa o klasie energetycznej A W komplecie W komplecie W komplecie
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K. 35°C) m3/h 43 8,6 11,6
Moc whudowanej grzatki elektrycznej kW Brak Brak Brak
Moc wejsciowa kW 0,01+(0,05/ 0,13 pompa wody) 0,01+(0,19/ 0,31 pompa wody) 0,01+(0,17/ 0,31 pompa wody)
Prad maksymalny A 0,07 +(0,37/ 0,95 pompa wody) 0,07 + (0,88 / 1,37 pompa wody) 0,07+ ( 0,85/ 1,37 pompa wody|
Jednostka zewngtrzna U-10ME1E81 U-20ME1E81 U-12ME1E81 + U-14ME1E81
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 59 63 61-62
Poziom mocy akustycznej dB 135 115
Wymiary ‘ Wys. x szer. x gtgb. mm 1.758 x 770 x 930 1.758 x 1.540 x 930 1.758 x 770 x 930 - 1.758 x 770 x 930
Cigzar netto kg 283 423 281 - 309
Przytacza rurowe ‘Rura czynnika ciektego mm 22,22 28,58 25,40

Rura czynnika gazowego mm 9,52 15,88 12,10
Czynnik chtodniczy (R410A) kg 6,3 * Wymaga uzupetnienia czynnika 9,0 * Wymaga uzupetnienia czynnika

chtodniczego w miejscu instalacji chtodniczego w miejscu instalacji
Zakres dfugosci przewodu rurowego ‘Maks. m 170 110
Dtugosc orurowania przy wydajnosci nominalnej m 15 15
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 50 (jednostka zewn. wyzej), 50 (jednostka zewn. wyzej),
35 (jednostka zewn. nizej) 35 (jednostka zewn. nizej)

Zakres pracy na grzaniu Zewnetrzna temperatura otoczenia | °C -11—+15 -11—+15 -11—+15

| Woda wylotowa (przy -2/-1/-15)  |°C 35—45 35—45 35—45

Warunki pomiaru: Chtodzenie — temperatura wewngtrzna 27 °C TS / 19 °C TM. Chtodzenie — temperatura zewngtrzna 35 °C TS / 24 °C TM. Ogrzewanie — temperatura wewngtrzna 20 °C TS. Ogrzewanie — temperatura zewngtrzna 7 °C TS / 6 °C TM. TS: temperatura termometru

suchego; TM: temperatura termometru mokrego.

Obliczenia wykonano zgodnie z metodologia Eurovent.
Cignienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej, na wysokosci 1,5 m.
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NOWOSC — SYSTEMY VRF / ECOi

il

Charakterystyka techniczna Lekka, ptaska konstrukcja

- Maksymalna odlegtos$¢ migdzy jednostka zewngtrzng a wodnym wymiennikiem Nowa konstrukcja wngliza pOZWOlIia znacznie zmniejszyc szerokose

ciepta: 170 m i cigzar jednostki.
- Maksymalna temperatura wylotowa wody cieptej: 45 °C Przestrzen do instalacji 45»/
- Minimalna temperatura wylotowa wody lodowej: 7 °C zredukowana o .
- Takres temperatur zewngtrznych w trybie chtodzenia: +5 °C do +43 °C. Smm inimum 50 mm minium 50 mm
B — = . AL L

- [akres temperatur zewngtrznych w trybie ogrzewania: -11 °C do +15 °C.

minimum|
£ E
; . :
£ £
£|E E|E
HE HE
900 mm 495 mm
Widok z gory
o
g ﬂ
0 & i ’
N° 4 028 (do $rub mocujacych ‘ 1.005 (rozstaw otwordw pod $ruby
Widok z tytu Widok z boku Skrzynka nadainika Widok z przodu
96 ina zewngtrzna)

Praytacze wylotowe wody \\

cieptej/zimnej

(gwint wewngtrzny Rp2) (50A)

Przytacze wlotowe wody

; cieptej/zimnej o
/(gwint wewnetrzny Rp2) (50A) S
Rura ciektego czynnika = ! = Otwory pr
chtodniczego (Iut;:l;r;;]m] Otwory © ‘ 1.005 (rozstaw otwordw do zawieszania) do kabli
ory pr d przytaczeniowych
16 (500) kabli przytaczeniowych 1.056 (szerokodé ramy) 570
10 (250) (oktadzina zewngtrzna)
(szerokosc ramy)
Rura gazowego
coynnika g2 (500) Otwér do odprowadzania skroplin N° 4 g30(otwory do zawieszania)

chiodniczego 2 (250)

(ltowana) gz ) (gwint zewngtrzny R1) (25A)
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