KLIMATYZACJA - URZADZENIA

ECO-G Power z agregatem pradotworczym

ystem ECO-G Power produkowany przez firme Sanyo jest jednym z innowa-
Scyjnych rozwigzan zasilanych gazem (GHP). System wyposazony jest w trwaty
magnes, ktéry umozliwia prace generatora beztozyskowego. Zapewnia oprécz
chtodzenia, grzania i gorgcej wody, rowniez produkcje energii elektrycznej. Kazdy
agregat ECO-G Power wyposazony jest w generator o mocy 4 kW, ktérym mozemy
zasili¢ 40 i/lub wiecej jednostek wewnetrznych, lub 8 komputerow.

| O systemach GHP

System VRF-GHP (gazowa pompa cie-
pta) jest samowystarczalny. Agregat zapewnia
petne chtodzenie latem, petne ogrzewanie zimg
a dodatkowo system mozna zintegrowac z wenty-

dziej zaawansowanym uktadzie mozemy potaczyé
2 agregaty kogeneracyjne zasilane gazem (GHP)
w jeden uktad chtodniczy co zapewni nam produk-
cje energii elektrycznej do 8 kW. Taka ilos¢ energii
w zupetnosci pokrywa zapotrzebowanie na energie
elektryczng samych agregatéw niezbedna do funk-
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lacjg. Ponadto agregat moze pracowac jako uktad
wody lodowej lub system mix, co oznacza, ze freon
i woda lodowa sg w jednym systemie chtodniczym.
Istnieje réwniez mozliwo$¢ produkcji gorgcej wodly.
Dodatkowo agregat mozna taczy¢ w jeden uktad
zinnymi agregatami chtodniczymi tworzac system
0 wydajnosci grzewczej do 150 kW. W najbar-

cjonowania ukladow elektronicznych, wentylatorow
i pompy obiegowej dla wody chfodzacej silnik,
jak rowniez wszystkich jednostek wewnetrznych.
Niekiedy pokrywa rowniez zapotrzebowanie na
energie elektryczng dla catej wentylacji w przy-
padku integracji wymiennikéw chtodniczych
w centralkach wentylacyjnych z agregatem
GHP. Dzieki takiemu

Generator produkuje od 2 do 4 kW
w zaleznosci od iloéci pracujacych jednostek wewnetrznych

rozwigzaniu zasila-
nie elektryczne jest

Produkcja energii elektrycznej (kW)

wymagane tylko dla
wentylatoréw bez
konieczno$ci zasila-
nia agregatéw skrap-
lajacych.

Sam system GHP
gwarantuje 100% wy-
dajnosci grzewczej
niezaleznie od warun-
kéw zewnetrznych.
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ratury przez caty rok. Ponadto mozliwo$¢ przeta-
czania z trybu grzania na chfodzenie w ciggu kilku
minut daje nieograniczone mozliwosci zastosowan,
zwlaszcza w okresach przejsciowych, kiedy rano
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jest wymagane chtodzenie a po potudniu grzanie.
System dodatkowo mozemy wiaczy¢ do dowolne-
go uktadu BMS, korzystajac z dostepnych proto-
kotow takich jak LONWORKS czy BACNET.

W dobie kryzysu energetycznego oraz
powigkszajgcego sie efektu cieplarnianego
system ten zapewnia réwniez zmniejszanie
emisji CO, do atmosfery. Standardowy system
GHP powoduje zmniejszenie emisji CO, do
70% w poréwnaniu z klasycznym uktadem VRF.
System z kogeneracjg zmniejsza emisjg CO,
o dodatkowe 30%.

Gtéwne cechy systemu
ECO-G Power:

B dzieki innowacyjnej technologii nastepuje
redukcja emisji CO, 0 30% w poréwnaniu
do standardowych systeméw GHP,

B dwururowy system zapewnia chodzenie
i grzanie,

B umozliwia produkcje energii elektryczne;j
i gorgcej wody, zarowno w trybie grzania jak
i chtodzenia,

B mozliwe jest uzyskanie do 4 kW wyprodu-
kowanej energii elektrycznej z 1 agregatu
GHP,

Pobor mocy elektrycznej dla agregatu o mocy
chtodniczej 56 kW
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B zapewnia zasilanie jednostkom wewnetrznym
oraz innym elementom instalacji,

B wyposazony jest w bardzo wydajny gene-
rator,

B przewody elektryczne podigczane sg do
transformatora,

B gorgca woda produkowana jest w trybie
grzania i chtodzenia, dla temp. zew. powy-
zej 7°C,

B wydajnos¢ grzewcza gorgcej wody wynosi
22 kW,

B mozliwe jest podtgczenie do 24 jedn.
wewnetrznych,

B maksymalna dtugo$¢ rurociggu to 200 m,

B przewymiarowanie agregatu wynosi
50-130%,

B produkuje energie elektryczng w trybie chto-
dzenia i grzania (mozliwe jest wytworzenie
od 2,3 do 3,95 kW energii przy sprawnosci
generatora wiekszej niz 40%). u

CHLODNICTWO 12/2008

17-ECO-G Power-Sanyo.indd 17

www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl

@

17

2008-12-16 18:25:58



