Renowacja R22

Kolejny wazny powad, by zapohiegaé niszczeniu warstwy ozonowej

Jedyna w swoim rodzaju technologia regeneracji i ponownego
wykorzystania rurociaggow R22 opracowana przez firme Panasonic -
szybka, optacalna i tatwa w stosowaniu

- Olej stosowany w urzadzeniach Panasonic nie reaguje z wigkszoscia
czynnikow chtodniczych stosowanych w uktadach klimatyzacji. Dzigki temu
mieszanka czynnikéw nie ma niekorzystnego wptywu na jednostki
klimatyzatordw, co upraszcza instalacjg.

- W rurociggach R22 mozna instalowac wszystkie jednostki Panasonic serii
PACi, nie oferujemy jednostek specjalnie do tego przystosowywanych.

- Gisnienie do 33 bardw! W razie jakichkolwiek watpliwosci co do
wytrzymatosci rur nalezy zmniejszyé maksymalne cignienie robocze do 33
bardw, zmieniajac odpowiednio nastawg cisnienia z poziomu oprogramowania
jednostki zewnetrznej.

Wymagane nastawy parametrow uktadu pracujacego z rurociagami regenerowanymi
Typ uktadu Kod pozycji Nastawa Uwagi

3-rurowy uktad VRF 4B Nastawi¢ 0001 = praca w uktadzie Nastawa tylko dla
regenerowanym (nastawa fabryczna = 0000) | jednostki gtéwnej
2-rurowy uktad VRF (tylko |4B Nastawi¢ 0000 = praca w ukfadzie Nastawa tylko dla

seria METE81) regenerowanym (nastawa fabryczna = 0002) | jednostki gtownej
Uktad Mini VRF 4B Nastawi¢ 001 = praca w uktadzie
regenerowanym (nastawa fabryczna = 0000)
W zaleznosci od typu jednostki j 10 nalezy przed prnhnym uruchomieniem nowego uktadu
iednio zmieni¢ jedno ZImiana tego o0znacza ienie warunkow pracy w uktadzie

regenerowanym (cisnienie projektowe 3,3 MPa) Nalezy skorzystac z tabeli puwyze; i upewnic sig, ze parametr zostat odpowiednio
1m|emony Dn zmlany odnosnego parametru niezbedny jest sterownik serwisowy jednostki zewnetrznej. Szczegétowe informacje
ty i metod mozna znalez¢ w instrukcji sterownika serwisowego.

W jakim celu?

W wielu przypadkach musimy niechetnie podporzadkowac sig przepisom, ale
czgsto dziatajg one na naszg korzysc. Przyktadem takiej regulacji jest przepis
0 wycofaniu czynnika chtodniczego R22 - od 1 stycznia 2010 roku stosowanie
pierwotnego (nowego) czynnika R22 jest w Unii Europejskiej zabronione.

Wktad firmy Panasonic

Firma Panasonic réwniez ma swoj wktad. Majgc na uwadze, ze obecnie czynnik
ekonomiczny odgrywa ogromng role, opracowali$my czyste i optacalne
rozwigzanie, dzigki ktéremu mozna bedzie wdrozy¢ wspomniane nowe przepisy
przy mozliwie jak najmniejszym obcigzeniu finansow przedsigbiorstw.

System regeneraciji Panasonic umozliwia wykorzystanie istniejgcego orurowania
R22, o ile jest w dobrym stanie, w nowych instalacjach z czynnikiem chtodniczym
R410A. Dysponujac tak prostym rozwiazaniem problemu, Panasonic moze
zmodernizowac wszystkie systemy split i PACi, a pod pewnymi warunkami nie
naktadamy nawet zadnych ograniczen na wymieniane urzadzenia.
Zainstalowanie nowego, wysokosprawnego systemu Panasonic R410A pozwala

zaoszczedzic okoto 30% na kosztach eksploatacji w poréwnaniu z systemem R22.
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To takie proste

1. Sprawdz wydajno$¢ systemu, ktdry chcesz wymienic.

2. Wybierz najodpowiedniejszy system sposrdd oferowanych przez firme Panasonic.
3. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w broszurze i specyfikacjach technicznych.

R22 - Odchodzmy od chloru — od tego zalezy czystsza przysztosc!

System regeneracii firmy Panasonic umozliwia zbudowanie zupetnie nowego
uktadu VRF (z jednostkami zewnetrznymi i wewngtrznymi) na bazie istniejacego
orurowania. Zawansowana technologia firmy Panasonic umozliwia prace uktadu

7 poprzednio zainstalowanym orurowaniem poprzez obnizenie cinienia roboczego
do poziomu stosowanego przy czynniku chtodniczym R22 (33 bary), dzigki czemu
uktad pracuje bezpiecznie i efektywnie, bez obnizenia wydajnosci. Nowe
urzadzenia charakteryzuja sie wyzszymi wartosciami wskaznikéw COP/EER, gdyz
zastosowano w nich sprezarke inwerterowg i nowoczesne wymienniki ciepta.

W sprawie ewentualnych wymagan dotyczacych istniejacego orurowania oraz jego
zatwierdzenia do stosowania w nowym uktadzie nalezy skontaktowac sig z dostawcg
firmy Panasonic. Przed ostatecznym zakwalifikowaniem ukfadu do ponownego
wykorzystania nalezy wykonac trzy podstawowe operacje: Po pierwsze, nalezy
doktadnie skontrolowac orurowanie i naprawic wszelkie ewentualne usterki

i uszkodzenia. Po drugie, nalezy sprawdzi¢ olej w celu upewnienia sie, ze w uktadzie nie
wystapito wczesniej zatarcie sprezarki ani spalenie jej silnika. Po trzecie, w uktadzie
nalezy zainstalowac zestaw regeneracyjny VRF (CZ-SLK2), aby zyskac pewnosc, ze
uktad jest czysty i nie pozostaty w nim zadne pozostatosci starego olgju.

Lestaw regeneracyjny VRF (CZ-SLK2) z wziernikiem

Ponizej przedstawiono schemat zestawu do regeneracji VRF (CZ-SLK2), ktary jest
niezbedny do ponownego wykorzystania istniejacego orurowania.

Jezeli nie ma pewnosci co do doktadnych dtugosci | wymiardw istnigjgeych rur,
nalezy zainstalowac wziernik w sposab pokazany na ponizszym rysunku.

Za jego pomocg mozna bedzie sprawdzic ilos¢ czynnika chtodniczego dodawanego
do uktadu.

Przytacze tadowania

/c'zvnnika chtodniczego
Jednostka zewngtrzna Do jednostki wewngtrznej

B A A B

Zestaw regeneracyjny VRF: CZ-SLK2 Filtro-osuszacz

445 (12,14, 16 HP)

535 (4,6,6,8, 10 HP)
i |

Wymiary rury przytaczeniowe; (wartosci catkowite w mm):A 0 1/2 (12.7) (12, 14,16 HP) - B 0 3/8 (9.52) (4,5,6,8 10 HP)

Uwaga: Jezeli rura przytaczeniowa nie pasuje do istniej ia, nalezy ¢ ztaczke ing ( na
miejscu).



NOWOSC — SYSTEMY VRF

Wziernik (dostarczany na miejscu)

Jezeli nie ma pewnosci co do doktadnych dtugosci i Srednic rur, w przewodzie
rurowym ciektego czynnika chtodniczego nalezy zainstalowac wziernik
umozliwiajacy sprawdzenie, czy uktad uzupetniono odpowiednia iloscig czynnika
chtodniczego.

Instalacja filtro-osuszacza i wziernika

- Obnizy¢ cisnienie w uktadzie do poziomu 3,3 MPa dokonujac odpowiednie]
zmiany w nastawach.

- W przewodzie rurowym ciektego czynnika chtodniczego kazdej jednostki
zewngtrznej zainstalowac filtro-osuszacz.

- W przewodach rurowych ciektego i gazowego czynnika chtodniczego kazdej
jednostki zewnetrznej zainstalowac presostaty.

- Po prébnym uruchomieniu uktadu nie ma potrzeby demontowania filtro-
osuszaczy, poniewaz w zaden sposob nie zaktdcaja dziatania uktadu (presostaty
wysokiego cisnienia nalezy zastapic urzadzeniem zaprojektowanym na wartos¢
3,3 MPa, poza zestawem).

- Podczas instalowania filtro-osuszacza nalezy zwrdcic uwage na miejsce
zainstalowania i orientacje filtro-osuszacza i zaworu kulowego.

- W razie pomytki przy kazdorazowej wymianie filtro-osuszacza konieczne bedzie
oprdznienie uktadu z czynnika chtodniczego, co znacznie skomplikuje i utrudni
konserwacje uktadu.

Procedura regeneracji uktadu VRF

- Filtro-osuszacz zaizolowac cieplnie materiatem izolacyjnym o odpornosci

termicznej minimum 80°C i grubosci przynajmniej 10 mm (materiat dostarczany
na miejscu — nie jest dostarczany wraz z urzadzeniem).

- W zaleznosci od stanu istniejacej jednostki wkiad filtro-osuszacza moze

wymagac wymiany. Jako zamiennika uzyé wktadu filtrujaco-osuszajacego DMB
164 firmy Danfoss (niedostarczany z urzadzeniem).

Presostat Wiziernik (dostarczany na miejscu)
wysokiego cisnienia

S

Jezeli nie ma pewnosci co do doktadnych dfugosci

i Srednic rur, w przewodzie rurowym ciektego czynnika
chtodniczego nalezy zainstalowac wziernik
umozliwiajacy sprawdzenie, czy uktad uzupetniono

~a T odpowiednia iloscia czynnika chtodniczego.
E;a ailf ”ilj il fzewdd rurowy
T czynnika gazowego
©

Przewdd D
wyrownawczy

Zestaw regeneracyjny VRF (CZ-SLK2)

Kryterium 1| Czy istniejace orurowanie mozna wykorzysta¢ ponownie?
Kryterium 2| Czy dtugosci odcinkdw istniejacego orurowania oraz
roznice wysokosci zainstalowania jednostek mieszcza
sie w granicach dopuszczalnych dla nowego uktadu?
Kryterium 3 Czy srednice istniejacego orurowania mieszcza sig w granicach
przewidzianych dla orurowania wykorzystywanego ponownie?
Kryterium 4 Czy wymagana dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego Speinione
jest ponizej grnej dopuszczalnej wartosci granicznej? WSZVStkiB
Kryterium 5 Czy sq problemy z czystoscig istniejacego orurowania? kryteria 1- 4

Czy istniejaca jednostka moze pracowaé w trybie | Nie
chtodzenia?

Czy istniejace orurowanie nadaje sig do Nie
ponownego wykorzystania?

Procedura regeneracji

Zainstalowac nowe orurowanie.

Tak

Odciggnaé czynnik chtodniczy za pomoca
specjalnego urzadzenia.

Tak

Uruchomi¢ klimatyzator na probe w trybie chtodzenia na czas 15 minut
i odpompowac pozostaty czynnik chtodniczy z istniejgce; jednostki.

Wymontowac istniejace jednostki wewnetrzne i zewngtrzne.

Kryterium 5

Czy s3 problemy z czystoseig istniejacego

orurowania?

Nie

Zamontowac nowe jednostki wewnegtrzne i zewngtrzne, a potem zainstalowac zestaw CZ-SLK2 do regeneracii orurowania uktadéw VRF.
Jezeli nie ma pewnosci co do doktadnych dtugosci i Srednic rur, nalezy zainstalowac wziernik, ktory pomoze w napetnianiu uktadu czynnikiem chtodniczym.

Jezeli srednica gtownego przewodu rurowego gazowego czynnika chiodniczego jest o trzy rozmiary wigksza, dopetnic ukfad olejem (patrz Kryterium 3). Jezeli nie ma pewnosci co do
dtugosci i Srednic rur istniejacego orurowania, dopetnic uktad minimalng dodatkowa iloscia czynnika obliczong wedtug kryterium 4. Nastepnie, korzystajac z wziernika lub mierzac
cisnienie w uktadzie podczas probnej pracy w trybie chtodzenia sprawdzic, czy po dopetnieniu ta iloscia w catym uktadzie znajduje sie odpowiednia ilo$¢ czynnika chtodniczego.

Czy w istniejacej jednostce wystapity Tak
w przesztosci awarie sprezarki?

Nie

Ponowna kontrola

Cay istnigjaca jednostka moze pracowac w trybie | Nie
chtodzenia?

Tak

Ponowna kontrola

Przeprowadzic prébe pracy uktadu w trybie ogrzewania.

(1) Uruchomic uktad w trybie ogrzewania na czas 30 minut.
(2) Wymienic wkfady filtro-osuszaczy we wszystkich jednostkach zewngtrznych.

* Wktady zamienne nalezy pozyskaé we wiasnym zakresie.

Praba pracy w trybie chtodzenia: Jezeli uktad dopefniono minimalng iloscia czynnika chtodniczego ze wzgledu na brak pewnosci co do dhugosci istniejacych rur, sprawdzic przeptyw czynnika chiodniczego przez
wziernik zainstalowany w przewodzie ciekltego czynnika chtodniczego i w razie potrzeby dopetnic ukfad. Uwazac przy tym, aby nie przekroczyé maksymalnego poziomu czynnika chiodniczego w ukfadzie.
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