Panasonic

UKLADY ECO G Uktad 2-rurowy z pomp3 ciepta
| ECO G MULTI Dwururowe ukfady ECO G i ECO G Multi do zastosowan z pompg ciepta.

Dwururowe uktady serii S nie tylko charakteryzuja sig lepszymi osiggami, ale tez wigksza uniwersalnoscig.
Obecnie oferowane jako uktady wielokrotne z wieloma mozliwosciami zestawiania i o mocach od 16 HP do
50 HP, dostarczajg wigcej mocy i umozliwiajg doktadne dopasowanie uktadu do obciazen budynkowych.
Nowe, dodatkowe funkcje obejmujg sterowanie silnikiem przy obciazeniach czesciowych oraz wyréwnywanie
czasu pracy sprezarek.

Pompa ciepta 16 HP 20 HP 25 HP 30 HP 32 HP 36 HP* 40 HP* 45 HP* 50 HP
Model U-16GE2E5 U-20GE2E5 U-25GE2E5 U-30GE2E5 U-16GE2E5 U-16GE2E5 U-20GE2E5 U-20GE2E5 U-25GE2E5
U-16GE2E5 U-20GE2E5 U-20GE2E5 U-25GE2E5 U-25GE2E5
Wydajnos¢ chtodnicza kW 45,00 56,00 71,00 85,00 90,00 101,00 112,00 121,00 142,00
Ciepta woda (tryb chtodzenia) kW 15,00 20,00 30,00 30,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00
Pobdr mocy kW 0n 1,02 133 170 142 113 204 235 2,66
EER (Wartosc opatowa)' Wysoki/Niski W/W 14817164 140/ 155 1157128 122/135 148/164 1437159 140/ 155 125/139 1157128
Maks. COP (uwzgl. ciepta wodeg) 197 189 164 1,65 197 193 189 174 164
Iuiycie gazu kw 290 39,10 60,40 61,9 59,40 68,80 78,20 99,50 120,80
Wydajnos¢ grzewcza STD / Tryb niskotemp.2 kw 50,00 / 53,00 63,00 / 67,00 80,00 /78,00 95,00 / 90,00 100,00/10600 11300/12000 |126,00/13400 |14300/14500 160,00/ 156,00
Pobdr mocy kw 0,60 064 083 145 1,20 124 128 141 1,66
COP (Wartos¢ opatowa)’ Wysoki/Niski Wiw 151/1,68 146 /1,62 14817164 1317152 151/1,68 148/164 146 /1,62 147/1863 14817164
Tuiycie gazu ST kw 3250 42,50 5320 68,10 65,00 75,00 85,00 95,70 106,40
Tryb niskotemp.2 kw 4150 56,40 62,30 18,00 83,00 97,90 112,80 11870 124,60
Wspdtczynnik COP Sredni 150 143 132 1,29 1,50 146 143 1,36 132
Prad rozruchowy A 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 51 58 62 63 60 61 61 63 65
Wymiary wysokosé mm 2.213 2213 2213 2213 2213 2213 2.213 2213 2213
szerokosé mm 1.650 1.650 1.650 2026 1650+100+1.650 | 1.650+100+1.650 | 1.650+100+1.650 | 1.650+100+1.650 |1.650+100+1.650
glebokosé mm 1.000 (+80) 1.000 (+80) 1.000 (+80) 1.000 (+80) 1.000 (+80) 1.000 (+80) 1.000 (+80) 1.000 (+80) 1.000 (+80)
Cigzar netto kg 155 180 810 840 155 + 715 755+ 180 780 + 780 780 + 810 810+810
Przytacza rurowe Czynnik gazowy mm (cal) 11/8 (28,58) 11/8 (28,58) 11/8 (28,58) 11/4 (31,75) 11/4 (31,75 11/4 (31,75) 11/2(38,10) 11/2(38,10) 11/2(38,10)
Czynnik ciekty mm (cal) 1/2 (12,10) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Przewdd paliwa gazowego R3/4 (krociec gwintow,) | R3/4 (krdciec gwintow) | R3/4 (krociec gwintow) | R3/4 (krdciec gwintow) | R3/4 (krdciec gwintow) | R3/4 (kréciec gwintow,) | R3/4 (krdci ) | R3/4 (krdciec owi R3/4 (krdciec gwintow)
Przytacze odprow. skroplin ze spalin ' mm 25 (waz gumowy) |25 (waz gumowy) |25 (waz gumowy) |25 (waz gumowy) |25 (waz gumowy) |25 (waz gumowy) |25 (waz gumowy) | 25 (waz gumowy) | 25 (waz gumowy)
Wspétczynnik przewymiarowania uktadu 50-200 % 50-200 % 50-200 % 50-170 % 50-130 % 50-130 % 50-130 % 50-130 % 50-130 %
Liczba jednostek wewngtrznych 24 24 24 32 48 48 48 48 48
Model zestawu serwisowego GHP Testaw CZ-PSK560SP ZTestaw CZ-PSK850S
Oznaczenie jednostki zewnetrznej U-16GE2E5 / U-20GE2E5 / U-25GE2ES U-30GE2E5
Tawartosé zestawu
Filtr oleju 1 1
Filtr powietrza 1 1
Swieca zapfonowa 4 4
1 1

Pas klinowy (do sprezarki)

Pas klinowy (do generatora)
Filtr neutralizatora 1 1
Uszczelka neutralizatora

Warunki pomiaru: Chtodzenie — temperatura wewnetrzna 27 °C TS / 19 °C TM. Chtodzenie — temperatura zewnetrzna 35 °C TS. Ogrzewanie (standard) — temperatura wewnegtrzna 20 °C TS. Ogrzewanie (standard) - temperatura zewnetrzna 7 °C TS / 6 °C TM. Ogrzewanie (tryb
niskotemperaturowy Low Temp.) Chtodzenie — temperatura wewngtrzna 20 °C TS / 15 °C TM lub nizsza. Ogrzewanie (tryb ni aturowy Low Temp.) — temp a zewngtrzna 2 °C TS / 1 °C TM. TS: temperatura termometru suchego; TM: temperatura
termometru mokrego.

* W tych kombinacjach do uktadu W-Multi mozna podtaczyc jednostkg GEP2ES zamiast GE2ES.
1) Dotyczy gazu ziemnego (gdrna wartosé opatowa HCV = 55 489 MJ/kg: dolna wartosc opatowa LCV = 50,013 M)/kg). 2) Tryb niskotemperaturowy: temperatura zewngtrzna 2 °C.
Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

Podane w tabeli wartosci jnosci iczej i grzewczej w warunkach probnych wedtug JIS B 8627.
Efektywne ogrzewanie wymaga temperatury wlotowej powietrza zewngtrznego przynajmniej -20 °C TS lub -21 °C TM.

- Zuiycie gazu podano dla catkowitej (wysokiej) wartosci opatowej. Hatas emitowany przez jednostke zewngtrzng podczas pracy mierzony w odlegtosci 1 metra od piyty czotowej i 1,5 metra nad poziomem podtoza (w komorze hezechuwej) - W warunkach rzeczywistej instalacji
mierzone wartosci mogq by¢ wyzsze ze wzgledu na hatas z otoczenia i odbicia. - Dane techniczne mog ulec zmianie bez uprzedzenla Wydajnos¢ grzewcza przy podgrzewaniu wody cieptej podano dla pracy uktadu w trybie . osiagalna temp wody
cieptej wynosi 75 °C. Wydajno$¢ podgrzewania i temperatura wody mog zaleze¢ od obcigzenia uktadu pochod: od - Poniewaz uktad podgrzewania wody cieptej wykorzystuje ciepto odpadowe z silnika napedzajacego uktad klimatyzacji, nie ma gwarancji jego
wydajnosci w zakresie podgrzewania wody.
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NOWOSC — SYSTEMY VRF / ECO G

Charakterystyka techniczna - Petna wydajnosc¢ grzewcza az do -20 °C na zewnatrz

. . e . - Brak cyklu odszraniania
- Obnizone zuzycie gazu dzigki silnikowi z obiegiem Millera

- Obnizone zuycie energii elektrycznej dzigki zastosowaniu silnikdw pradu
statego

- Lekka konstrukcja, mniejszy cigzar

- Przewymiarowanie uktadu 50 — 130% (tylko dla modeli pojedynczych)

- W trybie cichym — wartos¢ mniejsza o 2 dB(A)

- Poprawiona sprawnos¢ przy obcigzeniach czgsciowych

- Maksymalna liczba dotaczonych jednostek wewnetrznych zwigkszona do 48
- Systemy wielokrotne z kombinacjami od 13 HP do 50 HP

- Przeglady serwisowe silnika co 10 000 godzin pracy (co oznacza jeden
przeglad na 3 lata i niecate 3 miesigce™)

- Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ orurowania (L1) — 200 m
- Wydtuzone odcinki rurociggéw (tacznie 780 m)

* Przy zatozeniu 3120 godzin pracy w roku — 12 godzin x 5 dni x 52 tygodnie

Przyktadowa instalacja

kW 45 | 56-71 85 U-16GE2ES // U-20GE2E5 // U-25GE2ES U-30GE2E5
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2 Rura ciekt. czynnika chiodniczego | 012.7 \ 01588 | 01905 Q Widok z gory U Widok z gory
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