
W trybie ogrzewania 
nawet do -25 °

TEMPERATURA 

kW 22,4 28,0 33,5

A 8,5 12,2

kW 5,54 7,78 9,29

kW 25,0 31,5 37,5

A 8,4 12,1 14,4

kW 5,48 9,15

A 1 1 1

Pa 80 80 80

59,0

53,5 58,0

dB 71,0 73,5 75,5

Wymiary mm

kg 234 234 281

mm 19,05 22,22 25,4

mm 9,52 9,52 12,7

mm

kg

przyjazny 

R410A

· 
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kW 40,0 45,0

A 17,1 20,7

kW 11,1 13,4

kW 45,0 50,0

A 20,1

kW 10,7 13,0

A 77 81

Pa 80 80

59,0 59,0

dB

Wymiary mm

kg 309 309

mm 25,4 28,58

mm 12,7 12,7

mm

kg 8,5 8,5

W trybie ogrzewania 
nawet do -25 °

TEMPERATURA 

przyjazny 

R410A
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kW 50,0

A 22,8

kW 14,3

kW

A 23,1

kW 14,5

A 93 101

Pa 80 80

57,0

dB 74,5 77,5

Wymiary mm

kg 421 421

mm 28,58 28,58

mm 15,88 15,88

mm

kg 9,0 9,0

W trybie ogrzewania 
nawet do -25 °

TEMPERATURA 

przyjazny 

R410A
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kW 73,0 78,5 85,0 90,0 101,0

A 25,2 29,4 35,2 37,8 41,5 44,0 47,5

kW 18,9 20,3 24,5 28,0 30,2

kW 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0

A 24,5 29,1 30,8 34,4 40,0 44,0

kW 15,9 18,7 19,8 22,1 25,9 28,0 29,5

A 94 98 102 98 102 114 122

Pa 80 80 80 80 80 80 80 80

dB 77,5 78,0 79,0 79,0 79,5 79,5 78,5 80,0

Wymiary mm

kg 543 543 590 590 618 730 730

mm 28,58 28,58 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 38,10

mm 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

mm

kg 15,0 15,3 15,3 15,3 17,0 17,0 17,5 17,5

W trybie ogrzewania 
nawet do -25 °

TEMPERATURA 

przyjazny 

R410A



107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 151,0

52,1 58,5 70,3 72,4 80,4

31,1 37,9 40,3 41,1 43,3 44,5 45,4 47,9 50,4

119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0 155,0 175,0 182,0 189,0

49,4 50,8 72,4 75,8 79,1

31,0 33,0 32,7 35,2 38,9 40,2 41,7 43,9 45,4 47,5

123 127 119 122 119 122 134 142 144 149 153

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

79,5 80,5 81,0 81,0 81,5 81,5 80,5 81,5 81,0 80,5 81,5 82,5

842 842 899 899 927 927

38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

18,0 18,0 23,8 23,8 25,5 25,5 27,0 27,0 27,0

__
SYSTEMY VRF / ECOi



kW 28,0 33,5

A 10,7 12,7

kW 8,23

kW 31,5 37,5

A 10,9 13,0

kW 7,08 8,43

A 77 81

Pa 80 80

59,0 59,0

dB

Wymiary mm

kg 307 307

mm 22,22 25,40

mm 9,52 12,70

mm

kg 8,5 8,5

W trybie ogrzewania 
nawet do -25 °

TEMPERATURA 

przyjazny 

R410A
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kW 40,0 45,0

A 15,4 17,9

kW 9,98

kW 45,0 50,0

A 15,8

kW 10,2 11,4

A 92 98

Pa 80 80

57,0

dB 74,5 77,5

Wymiary mm

kg 423 423

mm 25,40 28,58

mm 12,70 12,70

mm

kg 9,0 9,0

W trybie ogrzewania 
nawet do -25 °

TEMPERATURA 

przyjazny 

R410A
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kW 50,0 73,0 78,5 85,0

A 18,9 21,2 23,9 25,8 28,1 33,4

kW 12,3 13,8 15,5 18,2 19,8

kW 81,5 87,5 95,0

A 19,1 21,5 24,2 28,7 33,4

kW 12,4 14,0 15,7 17,2 19,8

A 90 101 94 105 111 114

Pa 80 80 80 80 80 80 80

58,5

dB 77,5 77,5 79,5 78,5 80,0 79,5

Wymiary mm

kg 537 537 730 730

mm 28,58 28,58 28,58 28,58 31,75 31,75 31,75

mm 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05

mm

kg 15,0 15,0 17,0 17,5 17,5 18,0

W trybie ogrzewania 
nawet do -25 °

TEMPERATURA 

przyjazny 

R410A



COP

90,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0

35,9 38,3 40,5 43,3 48,3 51,4 53,8

23,2 23,5 24,8 28,0 29,8 31,2 33,2 34,8

100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0

35,1 39,2 41,4 43,9 48,3 50,9 52,8

22,7 23,8 25,4 28,4 30,0 31,2 32,9 34,1

113 107 118 124 127 130 131 134

80 80 80 80 80 80 80 80 80

80,5 79,0 81,0 80,5 81,5 81,0 80,5 81,5 82,0

921

31,75 31,75 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

18,0 24,0 25,5 27,0 27,0 27,0

__
SYSTEMY VRF / ECOi


